


Nr Kształtka Nazwa Produktu

90R  Kolano redukcyjne 90o gw/gw

130R Trójnik redukcyjny gw/gw

138 Trójnik do hydrantu gw/gw/gz

240 Mufa redukcyjna gw/gw

241 Redukcja gw/gz

245 Nypel redukcyjny gz/gz

246 Złączka redukcyjna gw/gz

Nr Kształtka Nazwa Produktu ¼”
8mm

⅜”
10mm

 ½”
15mm

¾”
20mm

1”
25mm

1 ¼”
32mm

1 ½”
40mm

2”
50mm

2 ½”
65mm

3”
80mm

4”
100mm

6”
150mm

90 Kolano 90o gw/gw • •  •

92 Kolano 90o gw/gz • •

120 Kolano 45o gw/gw • • • • •

130 Trójnik gw/gw • • •

180 Czwórnik gw/gw • • • •

270  Mufa gw/gw • • •

280 Nypel gz/gz • •  •

290 Korek z obrzeżem gz • •

300 Zaślepka sześciokątna gw • • • •

330 Śrubunek prosty z uszczelnieniem  
płaskim (Dwuzłączka płaska) gw/gw • •

340
Śrubunek prosty z uszczelnieniem  

stożkowym (Dwuzłączka stożkowa) 
gw/gw

• • •

72B Śrubunek Pompy 1”  
komplet - Typ Ciężki

1  Łuk długi 90o gw/gz • • • • • • • • • • • 

1a Łuk krótki 90o gw/gz • • • • • •

2 Łuk długi 90o gw/gw • • • • • • • • • • 

2a Łuk krótki 90o gw/gw • • • • • •

3 Łuk długi 90o gz/gz • • • • • • • • • • •

40 Łuk długi 45o gw/gz • • • • • • • •

41 Łuk długi 45o gw/gw • • • • • •

60 Łuk rurowy 180o gw/gw • • • • • •

96 Śrubunek kątowy 
z gniazdem stożkowym gw/gw • • • • • • • •

98 Śrubunek kątowy 
z gniazdem stożkowym gw/gz • • • • • • • •

Nr Kształtka Nazwa Produktu ¼”
8mm

⅜”
10mm

 ½”
15mm

¾”
20mm

1”
25mm

1 ¼”
32mm

1 ½”
40mm

2”
50mm

2 ½”
65mm

3”
80mm

4”
100mm

6”
150mm

121 Kolano 45o gw/gz • • • •

132 Kolano podwójne gw/gw • •

165 Trójnik 45o gw/gw • • • • • • • • •

221 Trójnik narożny kolankowy gw/gw • • • • • •

250 Przejściówka 
do betonowego zbiornika wody 150mm • • • • 

250a Przejściówka 
do betonowego zbiornika wody 200mm • • • •

291 Korek bez obrzeża gz • • • • • • • • • • • 

301 Zaślepka okrągła gw • • • • • • • • • • • 

312 Przeciwnakrętka gw • • • • • • • • •

321 Kryza (Kołnierz) gw • • • • • • • • • • • •

331 Śrubunek prosty z uszczelnieniem  
płaskim (Dwuzłączka płaska) gw/gz • • • • • • •

341
Śrubunek prosty z uszczelnieniem  

stożkowym (Dwuzłączka stożkowa) 
gw/gz

• • • • • • • • • • 

342

Śrubunek prosty z uszczelnieniem 
mosiężnym  

(Dwuzłączka z gniazdem mosiężnym) 
gw/gw

• • • • • • • • • • • 

350 Kołnierz do zbiornika wody • • • • •

370 Końcówka prosta nakrętna płaska do 
dwuzłączek (element 330 i 331) gz/gw • • • • • • •

371
Końcówka prosta nakrętna płaska  
z kołnierzem (element 331) gz/gz • • • • • •

372 Końcówka prosta nakrętna  
z kołnierzem (element 330) gw/gw • • • • • • •

374 Nakrętka kapturowa  
do dwuzłączek gw • • • • • • • • • • • 

529A Przedłużka gw/gz • • • •

Nr Kształtka Nazwa Produktu ½” - ½”
15mm-15mm

½” - 1”
15mm-25mm

¾” - ¾”
20mm-20mm

¾” - 1”
20mm-25mm

85  Łuk obejściowy gw/gw • • • •

Nr Kształtka Nazwa Produktu ½”
60mm

¾”
70mm

¾”
90mm

526   Przedłużka rura gw/gz • • •

Tabela ciśnień kształtek

Maksymalne ciśnienie robocze (w.g ISO 49 / ABNT NBR 6943 / EN 10242) Ciśnienie testowe 

Temperatura do 120°C do 300°C Temperatura otoczenia

Ciśnienie
lbf/in2 (psi) 360 290 1 500

kgf/cm2(bar) 25 20 100

Wymiar nominalny ¼” do 6”


